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Felelős tervező
Projekt megnevezése

DátumVíziközmű tervezési feladat megnevezése

Verziószám

A tervrész tárgya

Méretarány

Rajzszám
13.

Települési víziközmű tervezési feladatok ellátása

3,3 .ö]éS�'uQa 0HQtL 7érséJIHMOHs]tésL 1RQSrRILt .It.
(7030 Paks, Ipari Park hrsz: 4703/39)

Bogyiszló tervezett hidroglóbusz elhelyezkedése

Szakág

Ezen terv az AQUA TRIO Konzorcium szellemi terméke, mely jogvédelem alatt áll, további felhasználása csak a tervező hozzájárulásával engedélyezett!

Lebonyolító

Ivóvízellátás

(16-0573, 16-50260)
Décse Sándor Ferenc

Ügyvezető igazgató
(20-0197, 20-50306)

Zajzon Imre
Ügyvezető igazgató

- A dokumentációhoz nyíltárkos közműfeltárás és műszeres (földalatti) közműbemérés nem készült! A terven szereplő meglévő közművek helye az üzemeltető
adatszolgáltatása alapján lett felvéve, az üzemeltető által megadott alaptérképek transzformálásával, mely alaptérképek a valós állapottól eltérőek.
A meglévő közművek mélységbeli feltüntetése az átlagos fektetési mélységben csak tájékoztató jellegű. Kivitelezéskor minden rákötésnél illetve keresztezésnél
nyíltárkos közműfeltárást kell végezni!
- A kivitelezés megkezdése előtt kutatógödörrel, szakfelügyelet mellett kell feltárni az egyes közműveket helyét. A különböző közművek pontos ismeretében a
tervezett csatornák nyomvonalának módosítása válhat szükségessé.
- Kivitelezéskor a közműtulajdonosok előírásait, valamint a közműkeresztezésekre vonatkozó szabványokat szigorúan be kell tartani!
- A közművezetékek közelében gépi földmunkát végezni tilos, ezen helyeken csak kézi földmunka végezhető, fokozott figyelemmel és óvatossággal.
- A keresztezett, megközelített közművezetékeket a vonatkozó szakági előírások, szabványok, valamint a közmű-üzemeltetői hozzájárulásokban foglaltak
szerint be kell védeni, illetve ki kell váltani. A kiváltást csak a közműtulajdonos végezheti!

Adott magasságok Balti alapszintre vonatkoznak.

Tolna város ivóvízellátó létesítményeinek vízműtelepet érintő fejlesztései - előkészítő és
engedélyezési tervezési szakaszok feldatainak elvégzése

AQUA TRIO KONZORCIUM
1131 Budapest, Rokolya utca 6-8. A. ép. földszint 7.

3aNs és 7érséJH .ö]mĦIHMOHs]tésL és %HruKá]ásL gQNRrmáQy]atL 7ársuOás
(7030 Paks, Dózsa György út 55-61.)

Megbízó

MegjegyzésDátum

Tervszakasz megnevezése

MunkaszámTelepülés
Tolna 26-16/2021.

Tervszakasz megnevezése
Vízjogi létesítési engedélyezési

tervdokumentáció

AQUALINE
Z+Z

AQUALINE Z+Z Kft.
8800 Nagykanizsa, Vadrózsa utca 10.

(20-0197, 20-50306)
Zajzon Imre

Ügyvezető igazgató
(20-0197, 20-50306)

Zajzon Imre

Tervező
(01-15952)

Zajzon Gergő

Vízjogi létesítési engedélyezési
tervdokumentáció
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Béres István
2. melléklet a …/2023. (… …) önkormányzati határozathoz
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